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Selector de Video 


Su Selector de video Radio Shack es un 
centre de mandos compaoto para el 
sistema de video de su oasa que le 
ahorrara tiempo. Con el selector de video 
Ud. ya no tendra que batallar con una 
maraha de cables cada vez que Ud. 
desee alterar la fuente de sehal de su 
televisor o videocasetera. 

Dos grupos de botones de presion, uno 
para la videocasetera (VCR) y el otro 
para el televisor (TV), le permiten 
seleccionar las fuentes 

independientemente. Ud. puede escoger 
de hasta cinco fuentes para el televisor y 
cuatro fuentes para la videocasetera. 

Sus fuentes de video pueden incluir una 
videocasetera, una caja de cable 
television, una antena, sehales directas 
de cable, un receptor de satelite o 
praotioamente cualquier otra fuente de 
sehales de muy alta frecuencia (VHF) o 
de ultra alta frecuenoia (UHF). 


Por favor lea cuidadosamente estas 
instruociones antes de comenzar a 
conectar su selector de video. 

Instalacion 

El instalar el selector de video cerca de 
sus otros componentes de video le 
permitira usar cables mas cortos que son 
menos susoeptibles a la interferencia. 

Idealmente deberfa Ud. usar cable 
coaxial de 75 ohmios para todas las 
conexiones. Sin embargo, para 
conexiones usando alambre de 300 
ohmios, Ud. podra encontrar en su tienda 
Radio Shack mas cercana una amplia 
variedad de convertidores de 300 ohmios 
a 75 ohmios. 
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Conexiones de alimentacion 


La conexion de alimentacion rotulada 
ANT en el selector de video esta 
disenada para aceptar la gama completa 
de senales VHF, UHF y de cable 
television. Para reducir la posibilidad de 
interferencia, las otras conexiones de 
alimentacion estan disenadas para una 
gama de frecuencias mas reducida. 
Vease la tabla a continuacion. 


Alimentacion 

Frecuencias aceptadas 

ANT 

VHF, UHF, Todo cable 

CABLE 

VHF, Todo cable 

VCR 

VHF, Cable hasta Cn. 36 

AUX-1 

VHF, Cable hasta Cn. 36 

AUX-2 

VHF, Cable hasta Cn. 36 


Ud. puede usar cada conexion de 
alimentacion para cualquier fuente que 
este dentro de la gama de senales 
aceptada. 

ANT — Ud. puede conectar el cable de 
su antena exterior a este terminal. Si Ud. 
tiene alambre de 300 ohmios, use un 
convertidor de 300 a 75 ohmios (Radio 
Shack Cat. No. 15-1253) para completar 
la conexion. 


television, Ud. puede conectar 
directamente el alambre de cable 
television a la conexion de alimentacion 
rotulada ANT en su selector de video sin 
necesidad de conectar antes el alambre a 
una caja de cable television. Sin 
embargo, el selector de video no podra 
descifrar senales revueltas. 

Cuidado: Algunas localidades tienen 
ordenanzas que restringen las 
conexiones directas del alambre de cable 
television. Antes de hacer estas 
conexiones verifique sus leyes locales. 

Cable — conecte a este terminal la po- 
tencia de salida de una caja de cable TV. 

VCR — conecte a este terminal la poten- 
cia de salida VHF de una videocasetera. 

AUX-1 — conecte a este terminal la 
potencia de salida de un componente de 
video (receptor de satelite, tocadiscos de 
video, otra videocasetera, etc.) 


Si su televisor y videocasetera tienen 
sintonizadores listos para aceptar cable 




Conexiones para las potencias de salida 


AUX-2 — conecte a este terminal la 
potencia de salida de una computadora o 
juego de video que use enchufes tipo 
RCA. O use un adaptador para convertir 
entre enchufes RCA y tipo F para conec- 
tar otros componentes a este terminal. 

Aunque las potencias de salida del 
selector de video estan rotuladas TV y 
VCR, Ud. puede usar dos televisores o 
dos videocaseteras como receptores de 
estas potencias de salida. 

TV — conecte esta potencia de salida a 
los terminales de la antena de su 
televisor. 


Si su televisor solo tiene terminales de 
300 ohmios, use un convertidor de 75 a 
300 (Cat No. 15-1140) para conectarlo. 

Si Ud. esta recibiendo sehales UHF, use 
un bifurcador VFIF/UFIF para completar la 
conexion. Su tienda Radio Shack mas 
cercana vende varies tipos de 
bifurcadores. Escoja el que haga pareja 
con el terminal de antena de su televisor. 

VCR — conecte esta potencia de salida a 
la conexion de alimentacion de su 
videocasetera. 

Si Ud. esta recibiendo sehales UHF, use 
un bifurcador VHF/UHF para conectarla. 



Funcionamiento 


Una vez haya Ud. conectado todos los 
componentes de video, el selector de 
video es facll de usar. Oprima el boton 
correspondiente a la fuente de la serial 
que quiera Ud. observar en la television. 
Entonces oprima el boton de la fuente de 
la serial que quiera Ud. grabar. Ud. puede 
observar cualquiera de las cinco fuentes 
de serial de television mientras graba 
cualquiera de las cuatro fuentes de serial 
de la videocasetera. Glare esta, Ud. no 
puede seleccionar la videocasetera como 
la fuente de la serial que esta grabarfa. 

Hay varias cosas que recorder al usar el 
selector de video: 

• Con excepcion de la antena o fuente 
dIrecta de cable television, todas las 
fuentes se reciben posiblemente en el 
Canal 2, 3 6 4. Asegijrese de que el 
televisor o videocasetera esta 
programado para recibir el canal 
correcto. 


• Las cajas de cable television pueden 
seleccionar solamente un canal a la 
vez. Por tanto si su televisor o 
videocasetera no vienen listos para 
recibir sefiales de cable television 
directamente, Ud. estara llmitado a 
observar y grabar el mismo canal. 

Clasificacion de aislamiento 

•VHP 50 - 220 Mhz80dBmin. 

•UHF 220 - 550 Mhz 60 dB min. 
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